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Вакуумные выключатели типа ВБПК-35 У3.1
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ВБПК-35-25/1600 У3.1





Выключатель вакуумный ВБПК-35-25/1600 У 3.1 предназначен для работы в электрических сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 35 кВ с изолированной или с заземлённой нейтралью, а также для защиты электрических цепей в аварийных режимах с отключением и включением на токи короткого замыкания.


 


Применение выключателя в режимах и условиях, отличных от указанных в настоящем руководстве и технических условиях КУЮЖ.674153.001 ТУ, должно быть согласовано с предприятием - изготовителем.


 








Условия эксплуатации:


 


Выключатель изготовлен в климатическом исполнении У, категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150–69 и сохраняет свои параметры в пределах норм и требований, установленных ТУ, в процессе и после воздействия следующих внешних факторов:


	высота над уровнем моря до 1000 м;
	атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа;
	синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 0,5 до 100 Гц с ускорением 10 м/с2 (1 g);
	верхнее значение температуры воздуха при эксплуатации + 50 °С;
	нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации минус 25 °С;
	относительная влажность воздуха 98 % при температуре 25 °С;
	верхнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении + 40 °С;
	нижнее значение температуры воздуха при транспортировании и хранении минус 50 
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	Структура условного обозначения



	В


	Выключатель



	Б


	Вакуумный



	П


	Вид привода (пружинный)



	К


	 Вид исполнения (выкатной)



	35


	Номинальное напряжение, кВ



	25


	Номинальный ток отключения, кА



	1600 


	Номинальный ток, А



	У


	 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150–69



	3.1


	Категория размещения по ГОСТ 15150–69








Конструкция и принцип действия


 


Выключатель представляет собой коммутационный аппарат с пружинным приводом независимого (косвенного) действия.


 


Операция включения выключателя осуществляется за счёт потенциальной энергии предварительно заведённой пружины.


 


Отключение выключателя осуществляется пружинами отключения и поджатия  за счёт энергии, запасённой ими при включении. 


 


Включение выключателя


 


Оперативное включение выключателя происходит за счёт энергии предварительно заведённой пружины включения привода. При включении все фазы работают одновременно.


Для ручного неоперативного включения выключателя служит кнопка. 


Для оперативного (дистанционного) включения выключателя необходимо предварительно подать напряжение питания переменного или постоянного тока на контакты вилки, соблюдая полярность для исполнений с питанием напряжением постоянного тока и соответствие фазы и нуля для исполнений с питанием напряжением переменного тока (см. схему электрическую принципиальную). 


 


Отключение выключателя


 


Отключение выключателя подачей напряжения управления


При подаче на контакты вилки  напряжения управления, электромагнит отключения срабатывает и освобождает защёлку. Механизм защёлки освобождает вал выключателя. Вал возвращается в исходное положение. Контакты размыкаются, происходит отключение выключателя.


Контакты блока вспомогательных контактов  и контактных узлов возвращаются в исходное положение.


Выключатель готов к повторному включению.


Местное отключение выключателя


Местное оперативное и неоперативное отключение выключателя осуществляется путём механического воздействия на кнопку местного отключения. 


 


Основные технические характеристики


 


Техническая документация 


 


Руководство по эксплуатации выключателей вакуумных типа ВБПК–35-25/1600 У3.1  


КУЮЖ.674153.015 РЭ


 


Сертификация


 


Выключатели вакуумные типа ВБПК-35 на номинальное напряжение 35 кВ, климатического исполнения и категории размещения У3.1 КУЮЖ.674153.001 ТУ


 


Сертификат соответствия


 


Декларация о соответствии
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