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Контакторы вакуумные низковольтные КВТ с электронным токовым реле БЗЭ
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КВТ-1,14-2,5/160, 250 У3-3 
КВТ-1,14-4/400 У3-3
КВТ2-1,14-5/630 УХЛ2-З
КВТ2-1,14-5/1000 УХЛ2-З




Контактор с электронным токовым реле типа КВТ-1,14 УЗ-З, КВТ2-1,14 УХЛ2-3 выпускается на базе вакуумных контакторов трехполюсных типа КВТ-1,14 с блоком защиты БЗЭ-1, КВТ2-1,14 с блоком защиты БЗЭ-2, со встроенными трансформаторами тока.


 


Контактор предназначен для защиты электродвигателей и трансформаторов, а также для частых коммутационных операций приемников электрической энергии в электроустановках отраслей народного хозяйства на номинальное напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Контактор предназначен для установки только на заземлённых металлических конструкциях или в недоступных местах.


 


Условия эксплуатации


 


1) Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.

2) Высота над уровнем моря до 1000 м.

3) Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации плюс 50 град. С.

4) Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 40 град. С.


 


Требование надёжности


 


1) Механическая износостойкость, циклов ВО — 1 600 000 (минимальное количество циклов для испытаний);


2) Коммутационная износостойкость в повторно-кратковременном режиме:

а) в режиме АС-3: циклов ВО — 1 600 000;


	
частота включений в 1 час — 120 циклов ВО;


	
продолжительность включения (ПВ) — 40%; не более



б) в режиме АС-4: циклов ВО — 500 000;


	
частота включений в 1 час — 120 циклов ВО;


	
продолжительность включения (ПВ) — 15%; не более



Виды защит


 


	
защита при токах перегрузки свыше 8 Ip, время срабатывания 0,2 ± 0,1с, при пуске двигателя время срабатывания регулируется от 0 до 40 с;


	
защита каждой из фаз по току перегрузки свыше 1,3 от значения тока уставки с задержкой времени срабатывания tср обратно пропорционально квадрату тока;


	
защита при небалансе (перекосе) токов в фазах свыше 40%, время срабатывания от 4 до 8 с.;


	
защита при обрыве фазы, время срабатывания от 0,4 до 0,6 с (при пуске двигателя — 2 с);


	
защита от внешней аварии, обеспечивается подключением сухого контакта внешнего датчика, время срабатывания не более 0,1 с.



Устройство


 


Контакторы КВТ-1,14 У3-3, КВТ2-1,14 УХЛ2-3 выпускаются на базе вакуумных контакторов трехполюсных КВТ-1,14 с блоком защиты БЗЭ-1, КВТ2-1,14 с блоком защиты БЗЭ-2, с встроенными токовыми трансформаторами. Предназначены для оперативного управления и защиты электродвигателей и трансформаторов в трехфазных цепях 0,4 кВ переменного тока с частотой 50 Гц.


 


Принцип работы


 


Принцип работы контактора вакуумного типа КВТ — 1,14 основан на гашении в вакууме электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Благодаря высокой электрической прочности вакуумного промежутка и отсутствию среды, поддерживающей горение дуги, электрическая дуга распадается и гаснет. Контактор осуществляет операции включения и отключения приёмников электрической энергии в режимах нормальных и редких коммутаций. Включение контактора осуществляется при подаче напряжения в цепь управления через выпрямительный блок на включающие катушки электромагнита.


 


Структура условного обозначения


 


Основные технические характеристики


 


Сертификация


 


Контакторы вакуумные низковольтные типа КВТ-1,14  в том числе реверсивные горизонтального и вертикального исполнения, ТУ 3426-001-07617636-98     


Сертификат соответствия                    


 


Контакторы вакуумные низковольтные типа КВТ2-1,14  в том числе реверсивные горизонтального и вертикального исполнения, ТУ 3426-002-07619636-2001


Сертификат соответствия 


 


Техническая документация


 


Руководство по эксплуатации контактора вакуумного низковольтного типа КВТ-1,14 

с блоком защиты БЗЭ-1 КУЮЖ.644536.005 РЭ


 


Руководство по эксплуатации контактора вакуумного низковольтного типа КВТ-1,14 

с блоком защиты БЗЭ-2 КУЮЖ.644636.004 РЭ


 


Информация для оформления заказа


 


В комплект поставки входят: контактор, паспорт, руководство по эксплуатации.


В заказе необходимо указать наименование, обозначение технических условий. 

Пример: «Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 УЗ - З ТУ 3426-001-07619636-98»
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